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BAKGRUND

Denna rapport ar en sammanstallning av undersékningar och
slutsatser utférda under ett projektarbete vid pdbyggnadskursen
i ombyggnad och byggnadsvdrd vid Chalmers tekniska
hogskola ht 95-vt 96. Projektarbetet har genomfdrts som en
dvning i att upprétta ett forslag till varsam ombyggnad av en
dldre byggnad. Objekt for projektarbetet har varit ett
landshévdingehus pa Kaptensgatan 8 i kvarteret Oktanten i
stadsdelen Majorna i Goteborg. Agare till huset &r det
kommunala Bostadsbolaget som 1993 ldamnade ansdkan om
rivning och byggnadens bevarande for framtiden &r sdledes
hotad.

Kaptensgatan 8, 1996.

I projektgruppen har Elisabeth Lagvik, Erika Wass, Helena
Akerberg, Marie Orjefelt och Lisa Ostman ingdtt.
Projektdeltagarna ar yrkesverksamma arkitekter och
antikvarier med olika forkunskaper och erfarenheter, vilka
provats och utvecklats i arbetet med Kaptensgatan 8.
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Ny och/eller férdjupad relevant kunskap har inhamtats vid de
forelasningar, studiebessk och praktiska 6vningar som har
ingétt i kursen. Dessa nyférviarvade kunskaper har p& ett
praktiskt och konkret sitt kunnat provas pa Kaptensgatan 8 och
bidragit till en samlad syn pa byggnadens kondition och forslag
till lamplig ombyggnad.

Milsittning

Arbetet med Kaptensgatan 8 syftar till att ni flera mal. For
projektdeltagarna innebir studierna av byggnaden en 6vning i
att unders6ka, beskriva och framstidlla ett
projekteringsunderlag for en restaurering av byggnaden, fran
inledande dokumentation till ett dtgardsforslag. Ovningarna
har utforts enligt den grund-liggande stdindpunkten att huset
ska bevaras, restaureras och utvecklas till en attraktiv byggnad
som motsvarar dagens krav vad giller bekvamlighet, sakerhet,
bullernivder o.d. For samtliga i arbetsgruppen har det varit en
sjdlvklarhet att byggnadens funktion dven 1 framtiden ska vara
att rymma bostéder. Vi vill hirmed visa att dessa bostdder kan
utvecklas till moderna ligenheter med normal standard men
med, sd ldngt det &r mojligt, bibehdllna arkitektoniska och
kvalitativa varden. Férhoppningsvis kan var rapport vara
aktuella intressenter till hjdlp om situationen utvecklas fran
agarens o6nskan om rivning till insikt om mojlighet till
bevarande och lamplig restaurering.

Problemformulering

Att forsdka bevara byggnadens inneboende kvaliteter och
samtidigt anpassa ldgenheterna efter var tids krav pé sédkerhet
och standard &r ett problem. Vi har darfor agnat mycket tid At
att forséka utréna och beskriva Kaptensgatans kvaliteter,
kulturhistoriska virde och kondition samt &t pa vilket satt
dessa kvaliteter kan bevaras vid en modernisering av
byggnaden. Vi har dirfor gjort upp och prévat olika forslag till
modernisering med varierande grad av férvanskning av
lagenheternas autenticitet,

Utgéngspunkten for vara resonemang ar att byte och dndring
ska ske endast dar det &r absolut nédvindigt. Vid byte av
byggnadsdelar férordar vi att samma material och metoder som
det ursprungliga och befintliga anvinds, Samma princip géller
vid férg- och kulérval. En s&dan anpassning till objektet kriver
noggrann dokumentation liksom uppféljning och
diskussioner mellan bl.a. antikvarisk kontrollant, arkitekt,
entreprendr och hantverkare. _

Ar hyresgister idag beredda att betala for antikvariska virden
framfér t.ex. dusch och toalett i den egna lagenheten? Skulle
det medféra mycket hog omsattning av hyresgaster och diarmed
hérdare slitage? Vart stillningstagande redovisas langre fram i
rapporten.



En annan aspeki som Vi ingaende har funderat pa och
diskuterat ar hur vi ska forhélla oss till senare tiders tillagg till
husets ursprungliga utformning.

Vid Kaptensgatan 8 har foérhéllandevis mycket av de
ursprungliga detaljerna bevarats men hir giller dnda att
besluta om t.ex. vilken tids kulérer som ska dterskapas.

Avgrinsning

Kursens begransade omfattning och den tid vi har kunnat
disponera for projektarbetet har inte givit tillfdlle att undersoka
och formulera ett projekteringsunderlag for hela byggnaden. Vi
har ddrfor begrdnsat oss till i forsta hand lagenhet nr. IV pd
plan tre och dértill hérande trapphus. Vi har dock haft
mojlighet att skaffa oss en uppfattning av hela byggnadens
olika utrymmen genom att ldna nycklar fér korta besok i de
flesta lagenheter och i kéllarvdningen. Vi har dessutom
undersokt byggnadens stomme. Vdra undersékningar om
befintliga forhallanden och husets kondition idag har inriktats
pd de problem som vi har sett eller kunnat tyda oss till.
Undersékningarna har genomférts framst i enlighet med
inneh&llet i kursens olika moment. Amnesomrdden som har
belysts pa forelasningar och vid studiebesék har darmed fatt
styra vdra undersokningar pd Kaptensgatan 8.

Vért projekteringsunderlag innehdller inte ndgon ekonomisk
kalkyl for foreslagna atgédrder eftersom sddana berdkningar
kraver sarskilda forkunskaper.

Metod och material

Under projektarbetets gang har vi narmat oss Kaptensgatan 8
frdn olika hdll, med vdra olika erfarenheter och i enlighet med
kursens uppldggning. Till de olika momenten har litteratur
enligt given litteraturlista studerats. Genom arkivmaterial har
vi kunnat studera bl.a. ritningar, bygglovansokningar,
husférhérs- och mantalslingder, fotografier och annan typ av
dokumentation.Vi har dven tridnat vart sitt att se och uppleva
huset genom karaktériseringsévningar. Genom uppmétning i
ett ratvinkligt system har vi kunnat mata upp bl.a. den ovan
ndmnda ldgenheten nr. IV och dirmed kunnat visa p&
byggnadens eventuella skevheter. Handliggare vid olika
myndigheter, bl.a. kommunens stadsbyggnadskontor och
lansstyrelsens kulturmiljoenhet, liksom andra intressenter
sasom hyresgéster har intervjuats for att ge oss en bild av
férvintningar och férhdllanden vid Kaptensgatan 8.
Sakkunnig expertis har kontaktats for skilda typer av
undersdkningar av byggnaden. Dartill har vi utfért okulédr- och
byggdelsbesiktningar, dokumenterat byggnadens exteriér och
lagenhetens interidr i ord, fotografier och ritningar. Genom en
praktisk dvning i snickeri utférdes en liten modell av en av
dorrarna till uthuset. Dessa undersékningar utgér grunden for
védra nedan redovisade atgardsforslag.
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Teoretisk referensram

Venedigdokumentet frdn 1964 har utgjort den principiella
referensramen for vért arbete. Dokumentets artiklar &r i en
nyanserad tolkning relevanta fér Kaptensgatan 8, sdvil vad
galler byggnaden som vittnesbérd av en speciell stadsmiljé som
hénsynstagande till karaktar, material, kvalitet och funktion
vid en restaurering. (Se Avslutande diskussion). Vi har sarskilt
beaktat innehéllet i artiklarna 6, 9, 10, 11 och 12 som bl.a.
omfattar foljande:

- fordndringar i farg eller byggnadens volym ska undvikas

- restaureringen ska inte férandra byggnadens karaktar

- byggnader kraver kontinuerligt underhall

- respekt for daldre material och metoder, om detta inte &ar
tillrackligt far nutida konstruktions- och konserverings-
metoder anvéndas enbart om de dr dndamalsenliga

- restaureringen ska utgd frdn autentisk dokumentation,
aldrig antaganden

- alla tillskott som har kommit genom &ren ska beaktas om de
har historiskt vérde

- kompletteringar ska anpassas efter den harmoniska
helheten men ska kunna sérskiljas frdn autentiska delar

- restaureringar ska genomfdras som ett tvarvetenskapligt
objekt dér olika kunskaper samlas och kommer byggnaden
tillgodo

- mojligheten for en byggnad att overleva ar storre ifall den tas
i bruk, gérna med funktioner snarlika de ursprungliga.

Som god vagledning for hur Venedigdokumentet kan omséttas
i verkligheten har olika artiklar av restaureringsarkitekten Ove
Hidemark fungerat. I artikeln Restaurering - en friga om
forhdllningssitt pétalas det vasentliga i att forstd helheten i
den byggnad som ska restaureras. Byggnadens "hud" och
"muskler”, d.v.s. yta och stomme, &r lika viktiga, de samverkar
och dr beroende av varandra. Vid en restaurering maste darfsr
befintliga férhallanden sattas in i ett sammanhang. Samtidigt
maéste restaureringen utgd frén byggnadens egen teknik och nya
ingrepp madste underordnas de befintliga kvaliteterna. Varje
restaurering medfér dock standiga val och det ar viktigt att
komma ihdg att den objektiva restaureringen &r en absurditet,
den finns inte. Alla hus innehdller tilligg som béar spdr av
skilda tiders olika moderiktningar och alla dessa tilligg ger den
specifika byggnaden dess speciella karaktdr, historia och
identitet.

Hidemarks redogobrelse for restaureringen av Norra
Bankohuset i Gamla stan i Stockholm har likasd utgjort en
viktig vigledning i vart arbete. Hidemark visar héar pd hur de
olika arbetsmomenten infér och under en restaurering kan
utféras. Har pdtalas bl.a. betydelsen av att antikvarisk och
teknisk bedémning genomférs och analyseras i samklang.



Kallor och KallKritikK
Arkivkéllor som har anvints dr nybyggnadsritningar, mantals-
och husférhdrslingder, fotografier, intervjuer, tidningsurklipp
och beskrivningar av byggnader. Ndgra av ritningarna, t.ex.
vatten- och avloppsritningarna, stdmmer inte med
verkligheten varfoér vi sluter oss till att ritningarna frangicks
vid forverkligandet.

Vi har &ven samlat information genom egna intervjuer med
personer med sdrskild fackkunskap och handlaggare vid
myndigheter sdsom kommunens stadsbyggnadskontor och
lanssyrelsens kulturmiljoenhet. Informanterna har wvarit
valvilligt instéllda till att bidra med information och har gérna
delgivit oss sina erfarenheter. Likasd har mycken kunskap
formedlats av professionella hantverkare och entreprendrer
som vi har kontaktat for hjilp och rddgivning. Vidare har
intervjuer utforts med aktiva i en aktionsgrupp for bl.a. var
byggnads bevarande. Gruppen utférde en undersékning av
byggnadens grund och stomme omkring &r 1980 och gravde
darmed provgropar i kallaren for att soka reda pé rustbaddens
kondition.

Tidigare forskning

I syfte att kunna placera Kaptensgatan 8 i sitt stadsméssiga och
historiska sammanhang har Ursula Larssons Landshévdinge-
husens Goteborg utgjort en viktig kalla. Larssons redogorelse
for bl.a. det stora behovet av bostader och foériandrade
byggnadsstadgor och normer i Géteborg mot slutet av 1800-talet
forklarar landshdvdingehusens tillkomst och utveckling.
Larsson ger dven ndgon information om byggmaistaren till
Kaptensgatan 8.

Sdasom betydelsefull kélla for jamférande studie har vi dven
anvant oss av Solveig Schulz avhandling Med hinsyn till
bostiders wvirden . Inte minst har vi har fatt en bild av
forandringen i synsitt pd aldre bebyggelsemiljéer under de
senaste 20 aren och hur en projektering foér varsam ombyggnad
kan genomféras.

Den tidigare nimnda aktionsgruppens undersékningar och
slutsatser har formedlats av en av de aktiva i gruppen,
antikvarie Staffan Sedenmalm.

Disposition

Vért projekteringsunderlag inleds med en dokumentation,
omfattande redogorelse for karaktdrisering av Kaptensgatan 8,
byggnadens historia, arkivstudier, uppmitning och byggnads-
och rumsbeskrivning. I programskissen ger vi en varderings-
analys, ritningsférslag och konsekvensanalys. Vi tar ocksd upp
mojlighet till finansiering och forutsattningar enligt gallande
lagstiftning. 1 atgirdsforslaget belyser vi stomme, stom-
komplement, inredning, installationer och ytskikt. I forslagen
redogér vi for befintliga skador. Rapporten avslutas med en
sammanfattande slutsats och kill- och litteraurhdnvisning.
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DUOKUMENITAITIUIN

HISTORIK

Landshovdingehus

Landshévdingehusens speciella arkitektur ar bl.a. ett resultat av
forordningar och stadgar roérande byggnader i Goteborg.
Samtidigt dr dessa hus representanter for den tid dd behovet av
lagenheter var storre &n utbudet. Den stora befolknings-
okningen, som drabbade stiderna under 1800-talets senare del,
forklarar behovet av fler flerfamiljshus i narheten av fabriker,
varv, hamnar och andra arbetsplatser. I borjan av 1800-talet
bodde 12 500 personer i Goteborg, vid sekelskiftet 1900 hade
invdnarantalet kat till 130 000. Det sena 1800-talet innebar -
dirmed goda tider for byggherrarna och inte séllan stod enskilda
byggmaistare som ansvariga for uppforandet av de nya
flerfamiljshusen i Géteborgs arbetarstadsdelar.

Den alltid 6verhdngande brandfaran féranledde ar 1855 férbud
mot att bygga trahus hogre &n tvd véningar. Ar 1869 reglerades
exploateringsmajligheterna ytterligare genom ett beslut om att
gdrdarna inte fick byggas med sammanhéngande ldngor pa mer
an tre sidor och till 4/5 av ytan. Om kéllare fanns i fastigheten
fick de inredas till bostader endast om de lag hogre an 3,5 fot
under marknivdn. S4 gott som samtliga landshoévdingehus
byggdes utan killare under marken men genom att uppféra
husens bottenvdning i sten (tegel) skapades ett s.k. kéllarplan,
som forst enligt 1874 &rs byggnadsstadga godkandes for bostads-
dandamdl. De tvd vdningsplanen ovanfor kallaren byggdes i tra.

..._‘:‘F 3 : o

Karl Johansgatan dr 1901.
Bild ur boken Pd marmmas gator.
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Kvarteret Ananasen blev monsterbildande foér O6vriga
landshévdingehus i Goteborg. Vindsvaningens ldga, rektangu-
lara fonster, variation i liggande och stdende fasadpanel,
klassicistiska utformning av snickerier och stram bottenvaning
1 sten med fogstruket tegel ar typiska inslag i landshévdinge-
husens arkitektur. P4 gdrdarna, som enligt 1874 &rs byggnads-
stadga skulle vara minst 2 000 kvadratfot, uppférdes g&rdshus
med vedbodar och avtrdden. Mellan fastigheterna byggdes
brandmurar med hogst 18 meters avstdnd frdn varandra.
Landshoévdingehusens liangder anpassades direfter, varfor
byggnaderna blev foérhédllandevis langstrackta. Portgdngar
planerades antingen vid tomtgransen eller mitt pa fastigheten.
Trapphusens ingangar forlades till gdrdssidan.

Trots de ménga likheterna mellan de enskilda landshévdinge-
husen gavs varje byggnad individuell pragel och utformning.
Med 1880-talet foljde dessutom en uppluckring av det klassiska
formspraket och tidens forkarlek for friare former i snickerier
nddde landshévdingehusens byggmastare. Taken byggdes till en
borjan ldga for att uttrycka horisontalitet men med tiden blev
det brantare sadeltaket vanligare, dock med mattlig resning, da
det var béttre anpassat efter svenskt klimat. Under framst
1880-talet byggdes dven mansardtak. S&val resvirkes- som
timmerbyggnadsteknik, ofta med s&gad plank istéllet fér rund-
timmer, anvéndes i byggnadernas konstruktioner.

Karl Johansgatan 1902, strickning dt vdster.
Ligg mirke till hur mdnniskor promenerar mitt i gatan pd ett
sdtt som blivit otinkbart efter bilismens framuixt.
Bild frdn stadsmuseets bildarkiv.




Karl Johansgatan,parti visterut frin Hoglundsgatan
Hela Majorna bestod av liknande trihusbebyggelse,tridgdrdar
och hagar innan 1878-drs stadsplan forverkligades.

Bild frdn Stadsmuseets bildarkiv

Majorna inférlivades i Goéteborgs stad 1869. Dessforinnan hade
marken &gts av Kronan och arbetare och hantverkare, knutna
framst till hamnen och sm& varv i nidrheten, bodde i enkla
stugor pd Stigbergets sluttning. Med den standigt dkande
befolkningen och den darmed vixande medelklassen med
tjanstemén inom handel, industri och service, behovdes
marken i Majorna for planerad och rationell bebyggelse. Ar 1878
uppgjordes en stadsplan over stadsdelen varvid Karl
Johansgatan drogs éver Stigberget och gjordes tillrackligt bred
for att rymma spérvédgen. Flera av de landshévdingehus som
byggdes i Majorna stod byggmastaren Johannes Andersson fér.
Andersson kallades Bosta'bresta (Bostadsbristen) eftersom han
ville bidra till att lindra bostadsbristen.

(Ursula Larsson: Landshovdingehusens Géteborg, Stockholm
1979.)
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Kaptensgatan 8

Byggmaistaren vid Kaptensgatan 8 var den ovan nadmnde
Johannes Andersson. Han var anstilld som skeppstimmerman
vid ett av de sma néarbeldgna varven. Det har berittats, att
Andersson arbetade vid varvet pd dagarna men spikade pd sina
hus under nitterna. Johannes Andersson byggde flera hus i
Majorna och ett par i Haga. Hans dldsta bevarade hus &r

Kaptensgatan 8.

Ar 1881 lamnade Johannes Andersson in en bygglovansokan for
Kaptensgatan 8. Ansokan beviljades under foérutsattning att
huset inte byggdes langre an 34 fot (10-11 meter). Kaptensgatan 8
uppfordes likt andra landshovdingehus med 1&gt takfall,
killarvéning i sten och de bada &vre vaningarna i tra. Dessutom -
byggdes en kallare under markniva. Taket var frén borjan klatt

med papp.
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Nybyggnadsritning frdn 1881. Stadsarkivet
Fasadritningarna dr skissartade och utforda
som ett slags typritningar.




Senast &r 1883 stod huset fardigt och i mantalslangderna kan
man lasa att Johannes Andersson med familj har bosatt sig i den
nya byggnaden. Har bodde &ven en handlare med familj och
pigor och det &r mycket mojligt att denne handlare var
innehavare till bottenvaningens (kéallarvdningens) butik som
finns med p& nybyggnadsritningarna. Ritningar fér gardshuset
lamnades 1886 men redan tre dr darefter ansokte Johannes
Andersson om tillstdnd att bygga ut detsamma.

Ansokan fran 1889 bifélls inte d4 det skulle uppta for stor yta 1
forhallande till tomten. Byggmastaren dndrade sin ritning och
lamnade en ny anstkan till byggnadsnamnden senare samma
ar.

Enligt uppgift fr&n sagesmannen Valter Andersson, som ar 1977
intervjuades av Goteborgs stadsmuseum, kdptes Kaptensgatan 8
&r 1898 av 25 stycken arbetare som samlades i kooperativet
Kronhem. Vid en undersdkning av tingsrattens fastighets-
bocker, utférd av handliggaren Margit Svedjeblad, uppges
byggnaden ha salts av Johannes Anderssons dnka Anna Matilda
Andersson och Ivar Mauritz Ahlmark 1893 till Axel Erik
Losman. Losmans anka Nicolina Amalia Losman och andra
arvtagare silde huset 1947 till Karl Helge och Rolf Torsten
Hillgard. Redan 1950 dverlats byggnaden till féreningen Herol 2
upa och frén 1957 finns lagfart utskriven pad Naemi Levander.
Fastighetsaktiebolaget Gota Lejon stod som agare fran 1964 fram
tills dess att den nuvarande 4garen, Bostadsbolaget, kopte huset
1986.
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Nybyggnadsritning fran 1881. Stadsarkivet.
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med verkligheten. )




Kvarteret sett fran Karl Johansgatan

Kaptensgatan 8 ger oss idag ett ensamt och vilset intryck. Fran
att ha varit en ldank i en sammanhidngande rad av
landshovdingehus star det nu som ett undantag mellan stora,
anonyma tegelhus och med en 6detomt och ett affirs- och
parkeringskomplex till ndrmsta grannar. Landshévdinge-
husets typiska killarvdning i sten och de tvd 6vre planen i tra
aterfinns endast i en nirbeldagen byggnad. Tittar vi ndrmare pa
fasaden uppticker vi alla detaljer; den profilerade liggande
panelen, som har skrapats ren fran firg, de omsorgsfullt
bearbetade fonsteréverstyckena och de vackra balkong-
konsolerna som vittnar om att tidens smak fér l6vsdgeri-
arkitektur och friare former har smugit sig in i landshovdinge-
husets annars sa klassiska arkitektur. Taklutningen ar 14g och
harmonisk och taket &r klatt med rédmalad plat.

Kul6ren pé fasaden ér svér att bestimma eftersom all farg ar
bortskrapad. Det mdste ha varit ett statligt hus en gdng, byggt
som det ar invid Karl Johansgatan ndr den stod ny omkring
1880. En tillrackligt bred gata som s& smaningom skulle rymma
rils for spdrviagen. P4 den tiden fanns dven ett naturligt
sammanhang mellan byggnaden och omrddet ner mot dlven,
dédr hamnen och varvet lag. Idag har kontakten med livet vid
dlven skurits av genom Oscarsleden.
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Vél inne pa garden hors trafikbullret ndgot lagre och en
intimitet med byggnaden infinner sig. Gdrdsrummet storlek
ger en association till vardagsrum. P4 marken kimpar
grésstrdna sig upp mellan kullerstenen. P4 fasaden har den
ljusa fargen fatt sitta kvar, om an ndgot avflagnad. Fénster-
bdgar och sprojsar dr morkt réda. Fér varje trapphus har tva
fonster placerats i trappande hojd och skapar en rytmisk
vagrorelse 6ver hela fasaden. _

Att byggnaden lamnats at sitt 6de under ménga &r, 4r mer tyd-
ligt hdr inne pd garden. Lackande stuprér, frostspréngt tegel,
snedhdngda dorrar och trasiga fonster. Men samtidigt marks
att de boende tagit sitt hus och sin gard .i besittning. P&
tradgdrdsbordet stdr kvarlamnade glas och flaskor. Nytvittade
mattor hénger pa tvittlinan och musik och sorl hérs genom de
uppstéllda fénstren.
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Gardsfasaden med sina rytmiskt placerade fonster




Gédrdshuset med stall, holoft och dringstuga

Det lilla gardshuset skidnker oss byggnadshistoriskt intresserade
betraktare en oerhdrd gladje. Har finns en alltjamt bibehdllen
rest frdn den forr i tiden sd allmént forekommande gérdsbe-
byggelsen med stall, holoft och dass. Hit har kvinnorna gétt
aven fOr att tvétta klader och vid den lilla vattenpumpen helt
nira gardshuset har hinkar fyllts med vatten. Det ter sig ritt
fascinerande idag att pumpen, ett 6ver 100 &r gammalt
nyttofdremadl utan sarskilt glamords funktion &r utformad som
en dorisk kolonn med akantusrankor och en liten fisk eller
anka som vattnet sprutar ut ur.

Pumpen och gardshuset var en naturlig samlingsplats och
generationers steg har slitit pd den an idag synliga
kullerstenen. Idag végar vi oss inte in i den lilla byggnaden;
taket ser ut att kunna rasa in nir som helst och bjilklagen
borde vara i kondition darefter. Fasaden &r klidd med med
locklistpanel och madlad i samma ljusa kulér som
boningshuset. Dérrarna ar klidda med panel pd férvandring
och &r liksom andra snickerier méalade i djupt r6d kulér. Till
den 6vre vaningen leder en stege - kanske bodde en stalldring
eller gardskarl daruppe.
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Vindstrappan

Trapphusen utmirks med sin trdkénsla och sitt generdsa
ljusspel. Véaggarna ar kladda med pérlspont, mélade i milda
nyanser men med accent i den rédbruna handledaren. Vid
varje vilplan &r det trdngt med dorrrar in till de tva lagen-
heterna. Varje lagenhet har en separat kdks- och tamburdorr
och dédremellan finns ytterligare en doérr in till wc't "pa
svalen”. Dorrarna har kostats pd med vacker 4dringsmdlning i
bjérkimitation och finingdngen markeras med en glasad doérr-
spegel och overljus. Parlspontpanelen, tak- och fotlister,
smygbrador och dérrspeglar skapar ett omvéxlande spel
mellan ljus och skugga. Fonstren ér placerade i samklang med
trappans stigning vilket ger riklig ljussattning i trapphuset.



Den gamla koksinredningen med gjutjirnspis och vaskbink.

Vil inne i en lagenhet, i koket, upplever vi aterigen det
omviéxlande spelet mellan de olika materialen. Viggens
bredare parlspontpanel stir mot den smalare panelen pa
vaskbanken. Det smdrutiga monstret pa trafiberskivan bakom
vasken blir en kontrast till det kraftigt fasetterade kaklet runt
gas- och vedspisen i gjutjirn liksom den slatare kaklade
vaggen under spiskdpan.
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Fonsterhake pd innebdgens vidringsfonster.

Overljuset fr&n entréddrren repeteras i tamburen, med
motsvarande dverljus i vidggen mot det moérkare koket.

Ljuset och luften har varit viktiga kvaliteter for byggmastaren.
Genom detta ljusinslapp 6verférs ljus fradn gatans fonster
genom lagenheten till rummen mot den mérkare gérdsidan.

De vackra smé fonsterhakarna pa innerbagens vadringsfonster
oppnades och in strommade frisk luft - eller var det kanske
sotig luft, fran ett kol och vedeldande Géteborg.



UFFMAILNING

For att kunna bearbeta och tolka huset har det varit nédvandigt
att gbra en, grundlig registrering. Detta ar gjort péd flera sitt.
Inom tidsramen f6r denna kurs har det inte varit méjligt att gora
en heltiackande uppmaitning. Delar av husets rumsférlopp, fasad,
samt dorr- och fonsteréppningar har mitts upp bdde i plan,
sektion och uppstallningar, varav lagenhet IV 2tr. detaljstuderats.

De genom arkivstudier funna nybyggnadsritningarna frdn 1881
dverensstammer inte med det hus som idag stidr pd Kaptensgatan
8. Det har varit en av anledningarna till att géra en nogrannare
uppmaitning. Utéver uppmaétningen har vi samtidigt registrerat
olika spér i golv, vaggar, tak mm. Dessa spér kan vara sprickor,
fuktskador, historiska materiallager eller liknande. Dessa
iakttagelser presenteras skriftligt i rums- och byggnadsdels-
beskrivningen, i de flesta fall i kombination med ett foto.
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F?Sadutsnitt mot gdrden Sektion A-A, genom bla kok 312 och vind
- vid trapphus 301.
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Plan 1-2 trappor. Uppmitning med ortogonalmetoden enligt Bilaga 2 har
endast skett i ligenhet IV; rum 308-312.
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Bottenvdn, ef uppmitt enligt orfogonalmetoden. Denna vdning kallas pd
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Listverk

Nedan f6ljer en dokumentering av de i lagenhetIV (plan 2 tr.)
forekommande listverken. Uppmitning har skett med profil-
mall. I kapitlet Rumsbeskrivning finns hanvisningar till vilka
typer som férekommer i respektive rum.

Uppmitningen visar att wvalet av list medvetet poingterar olika
byggnadsdelars funktion och betydelse. Antalet typer av en list ar beroende pd
variationerna hos den byggnadsdel listverket omramar. Alla gdngdérrar har
exempelvis samma dorrfoder medan garderobsdorrar har ett avovikande foder.
Rummens olika funktion och betydelse har idven markerats med olika typer av
tak- och fotlister.

Hur genomtinkt valet varit visar bla den taklist i kok och hall som moter fodret
runt viggens overljus. Denna taklist (typ 2) dr anpassad tll fodrets profilering
(typ 1) och skiljer sig frdn den duvriga taklisten (typ 4) i samma rum.

TAKLISTER

skala 1:2

Typ 2 Typ 4
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DORRFODER FONSTERFODER
skala 1:2 skala 1:2
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Takstolstassar som gdr ut forbi ytterviggen och bildar fasadens panelin-
kladda  takfot.

Bjalklag

Golvbrdador pd trabjalkar som vilar i urtagningar i det
liggande virket. Blindbotten med sdgspdnsfyllning. Innertak
med spriackpanel, rérning och puts, alternativt parlspont-
panel eller spannpapp pé spréackpanel.

Yttervdgg - trd

Utvéndigt liggande spontad panel med dubbel parla. Stdende
panel mellan fonster i Mezzaninvdning. Stomme av liggande
plank. Invandig bekladnad av sprackpanel, rérning och puts,
alternativt pérlspontpanel.

Yttervagg - sten
11/2 stens tegelvidgg murad med gult tegel, ursprungligen
maélad mot gata. Insida yttervagg putsad.

Hjartvigg

I travadningarna liggande plank med sprackpanel, rérning och
puts alternativt parlspontpanel. En stens tegelvagg med puts i
bottenvéningen respektive 11/2 stens tegelvagg 1 kallare.



DI'COUL/LL,ODLIOININ VYV INLINAT

Yttertak

Enkelfalsad plan rédmadlad jarnpldt pd tjirad papp? och
raspont. Skorstenar i gult tegel med ett mellanskift i svart
tegel samt utkragande krans av tva skift rétt tegel.

Takstol

Svensk takstol av ségat fyrkantsvirke, sammanhugget halvt i
halvt. Tassar vilar mellan vindsfénstren pd liggande skritt
timmer. Stédben vilar pd remstycke som fordelar lasten till
ovriga stommen. Panelinkladd takfot pd undersida av tak-
stolstass. Ej barande figursdgade konsoller vid takfot mot gata.

Takstolskonstruktion, synlig pd vind df soder.
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Grundléggr?ing med grastensmurar pd rustbadd. Grundmurar
skolmurade av stérre och mindre grésten, avsmalnande upp-
at. Grundmur avslutas mot underkant kallarbjilklag med
sju skift tegel. Sockel i natursten mot gata, putsad mot gérd.

Kallarvagg av  tegel rakt fram. Till vinster syns grundmuren uppford med
natursten  nertill och tegel upptill; i nivd med killarfonstren.

Trappor
Utvédndigt rak kallartrappa av naturstensblock. Invéndigt

svéngd trappa. I bottenvaning med infallda plan- och sittsteg
1 natursten, undersida med briddning, rérning och puts.
Planstegen dr senare belagda med Linolit (linoleummaterial
med pigment, asbest mm) I tridvdningarna trappa med vang,
plansteg och sittsteg i tra.

Vad giller "spdr och tillstind" enligt rumsbeskrivningen
hanvisas till kapitel STOMME.
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Undersida stentrappa synlig i portgenomgdngen Bridning, rérning
och puts. Lagat med trifiberskivor.

Till hoger:
Detaljsnitt genom gdrdsfasad mm. Skala 1:300. Vissa oklarheter finns kring

invindigt, ej synliga detaljer sdsom bjilklagsinfastningar och wvirkes-
dimensioner.
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Travaningar 1 och 2tr

Bottenvaning

Tidigare genomféring for
stuprér
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RUMSBESKRIVNING

Rumsbeskrivningen omfattar hrnldgenheten pa tredje vaningen
(lagenhet IV).

Rum
3

AL I
I

Rum 301, trapphus plan 2 tr.

Golw:

Linoleummatta, grd. Underliggande golvbradors riktning frén kok
till kok rum 312-303.

Golvlist profilerad, typ 1.

Viaggar:

Mot norr: parlspontpanel, stdende. Mélad med vitgul oljefdrg.
Koksdorr, bjérkddrad (ockragul moérk lasyr pd ljusare botten),
profilerade foder kring dérr (tavelramar). Dorr av frans fason med
paspikad list kring speglar.

Mot &ster: parlspontpanel, stdende. Malad med vitgul oljefdrg.
Dérrparti sammanhédngande genom foderlister. Tvé ldgen-
hetsdérrar och mellan dem en mindre WC-dorr, férmodligen fran
1934, bjorkadrade. Ligenhetsdérrarna med glasad éverspegel och
overljus enl. uppmaétningsritning.

Dérrfoder typ 1. Attakantig lamphallare i porslin ovan WC-dorr.
WC-ddrr har tre speglar i olika storlekar. Luftning i botten genom
tre hal.
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Ligenhetsdorr (D8) dir ouvre spegeln ir glasad

Mot séder: pérlspontpanel, stdende. Mélad med vitgul oljefarg.
Vid trapplopp gér viggen upp i mezzaninvaning till "yttertak".
Dorr mot rum 312, fransk fason, tre speglar, paspikad extra list.
Bjérkadrad, ockragul lasyr. Profilerad dérromfattning, typ 1.

Mot vister, yttervdagg mot garden: pérlspontpanel, stiende. Malad
med vitgul oljefarg. Utskjutande exakt 10 cm ovanfor fonster,
korresponderande med takfotens nedre del i yttervigg.

Fonster till héger: mezzaninfénster (halvfonster). Enluftsfénster
med kraftig mittsprdjs. Overhéngt fonster med dymlingar.
Profilerad fonsteromfattning likt en tavelram, typ 1.

Mot 6ster, mot vind: pérlspontpanel, stdende. Mélad med vitgul
oljefarg.

Dérr i stédende pérlspont mot vind.

Vindsfénster mot trapplopp, tvaluftsfonster med sprojs, fyra
rutor.
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Tak:

Parlspontpanel 1 nord-sydlig riktning (samma riktnining som
golvbradorna). Malad med gulvit oljefarg. Vid vindsvaningen
foljer undertak yttertak (takfoten) med synliga inklddda
taksparrar.

Taklist typ 2. Férekommer endast i entréplan till lagenheterna och
ej vid mezzaninvaningen.

Inredning:

Trappa: trd, spiraltrappa. Spindel (ej den vanliga masten), oval
form, inkldadd med parlspont, malad med gulvit oljefdrg. Inre
handledare av tra, infalld, réodbrun malad. Handledare mot
yttervidgg, tra, brunmalad med svarvad dndknopp. Trappsteg
infallda i vagnstycke mot vagg. Plansteg skjuter ut ett stycke dver

sittsteget och har profilerad framkant.
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Tillstdnd, skadeanalys 950922:

Lacka i taket, flagnande oljefdrg i tak och yttervdg. Sénderslagen
fonsterruta mot vindsvaning. Trappan i gott tillstand.
Linoleummattan sliten. Dérradringar i gott skick.

Spar:
Toalettd6rr sekundaér, insatt 1934.

Rum 308, tambur

Golv:

Bradgolv i 6st-vastlig riktning. Fyra olika kork-/ linoleum- mattor
i tva lager med underliggande lumppapp. Trésklar mot rum 309,
310, 301(svalen).

Golvlist typ 1.

Vaggar:
Mot norr: masonitbeklddd vidgg mot toaletten (rum 302), malad
med gra oljefdrg. Taklist typ 6.

Mot Gster: Parlspontpanel, stdende och skorstensstock. Gra- resp.
vitmalade, oljefarg resp. latexfarg. Skap, se inredning.

Dérr mot rum 309, se rum 309. Dérromfattning av typ 1.

Taklist av typ 4.

Mot séder: dorréppning mot rum 310. Dérromfattning av typ 1.
Overliggande hylla. Ovan dérren stdende pérlspontpanel, mélad
vitgul. Snedstalld vigg mot garderoben i rum 311. Taklist typ 4.

Mot vister: Stdende parlspontpanel, mélad med ljusgrén och vit
oljefarg. Underliggande morkt rosa farglager. Entréd6érr mot
svalen, se beskrivning rum 301. Insidan vitmalad med oljefédrg
med ett Jjusbrunt-gult underliggande fargskikt.

Dérromfattning av typ 1.

Tv& dverljus mot rum 312, stdende pérlspont, malad med vit
latexfdarg. Tamburen kan delas av med koksdorr i pérlspontpanel.
Taklist av typ 2.
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Tambur med pirlspontpanel pd viggarna

Tak:

Pirlspontpanel i dst-vastlig riktning, mélad med ljusgul resp.
beige oljefarg. Tva synliga tvargdende balkar i tamburens dndar.
Taklist se resp. vagg.

Inredning:

Skap, garderob mitt pa den Ostra viggen, 40x150 cm, i stdende
parlspont. Aven 6verskdp. Infillda las med nyckelbrickor.
Overljusfénster mitt i gangen vid tillstingning med dorr till koket.

Tillstand:
Spricka i taket runt skorstensstocken, 5 mm, mellan puts och
parlspont.




Overljus koksdarr

Spar:
Senare tillkommen toalett. Avvikande list mot kéket och svalen.
Golvlisten gér in i garderoben, i taket sitter en enklare list, typ 7.
Avdelning av tamburen i tva delar, giller dven mattorna pa
golvet.

Rum 309

Golv:

Golvbridornas riktning norr-séder. Papp och tidningspapper
under korkmattan med blomménster i rétt mot grén botten.
Golvlist typ 5. Kalkstensplatta framfér kakelugnen i sydvéstra
hornet. Troskel mot rum 308.
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Viaggar:
Mot norr: kalkbaserad puts med tapetlager ovanpé, gravit.

Mot oster: kalkbaserad puts med tapetlager, fyrluftsfonster (2 st)
med krysspost, okopplade. Det hogra fonstret (mot séder) har
oppningsbart innerfénster. Hakar pé ytterbdgarna fran 1800-talets
slut. Overfénstren har vindhakar. Profilerade fonsteromfattningar
fran golvlist till fonstrens 6verkant (tavelram). Masonit i ram
under fonstren.

Mot soder: kalkbaserad puts med tapetlager. Igensatt dérr mot
rum 310. Dérromfattning av typ 1. Kakelugn i sydvéastra hdrnet
(se inredning).

Mot viéster: kalkbaserad puts med tapetlager. Dorréppning mot
rum 308. Trefyllningsdérr, fransk fason med extra list. Vitmalad.
Handtag/trycke i massing och trd. Infallt las och nyckelbricka.
Dérromfattning av typ 1.

Darr mot tambur, rum 308
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Spannpapp, vitrollad. Stuckatur i takets mitt, klassicistiska
ornament sdsom kannelyrer resp. blomma i mitten. Taklist av typ

4,

Stuckatur rum 309

Inredning:

Kakelugn cylinderformad, likt en kolonn med bas och kapital.
Basen moter skaftet i en fris med véxtmotiv eller roccailler.
Kapitilet har fyra olika friser med olika ménster av vixtmotiv.

Kakelugnsluckor i massing.

Tillstand:
Fonstrens ytterbdgars bottenstycken ar rétskadade.

Spar:
Igensatt d6rroppning mot rum 310.
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Kakelugn rum 309

Rum 310

Golv:

Golvbradornas riktning, norr-séder med en brada bred fris
runt. Papplager under tvd lager matta, kork- resp
linoleummatta, bdda ekparkettimitation, men den understa
nagot morkare.

Golvlist av typ 5. Vitmalad med oljeférg.

Framfor kakelugnen i det norra hornet finns en kalkstensplatta
infalld i tragolvet. ‘



Fonster (F4) rum 310
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Igensatt dorr mellan rum 309 och rum 310



Troskel mellan rum 310 och 311

Viggar:
Kalkbaserad puts med tapetlager, varav det sista tapetlagret ar
vitrollat.

Mot norr: igensittning av dérr mot rum 309 med plywood och
rockwool.

Dérromfattning typ 2. Kakelugn, se inredning. Snedstilld vigg
mot tamburen med dérroppning, dérrblad saknas.

Mot oster: fyrluftsfonster, okopplat med krysspost. Hakar pé
ytterfénstren, 1800-talets slut. Vindhakar i de dvre fénstren (yttre).
Ingen Oppningsbar vidringsruta pd innerfénstren. Profilerad
fonsteromfattning frdn golvlist till fonstrens Overkant.
Masonitskiva i ramen under fonstret.

Mot soder: Den snedstdllda viggen pga avfasat horn.
Deuxbattantddrrar mot balkong, fyrluftséppning med krysspost,
fyllningar i den undre delen och glas i den dvre. Fransk fason med
extra list. Ytterdorr balkong, utdtgdende med masonitskiva i
undre spegeln. Innerddrr, indtgdende, handtag av méssing och
trd. Dérromfattning typl.
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Balkonghandtag i médssing och tri

Mot véster: fyrluftsfonster med krysspost, okopplade. Fonstret ar
uppmatt. Hakar pé ytterfonstret fran 1800-taletsslut, nedre bagen
till vanster har har hakar fran 1920-talet?

Profilerad fonsteromfattning fran golvlst till fonstret Gverkant.
Masonitskiva och radiator i ramen under fénsren. Oppningsbart
innerfonster till héger.

Skiss fonsterhake:

Tak:
Spannpapp. Taklist typ 4.

Inredning:

Kakelugn i rummets norra hérn. Cylinderformad likt en kolonn
med bas och kapitdl. Basen gransar till skaftet i en fris av
stiliserade roccailler och kannelyrer. Kapitilet bar former av
vaxtslingor i tre indelningar och olika sorter. Vitt kakel.
Kakelugnsluckor av méssing. Trosklar mot rum 308, 311., 309
(igensatt).
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© Kakelugn rum 311




Pl framfor kakelugn

Tillstand: ‘
YtterfOnstrens bottenstycken dr rotskadade liksom deux-

battantdérrren. Fonstret i den vastra viaggen har ett sprackt glas i
ytterbdgen. Spannpapptaket lossnar i fyrkanter. Flagnande farg
framst pa ytterfonstren.

Spar:
Stuckaturen i takets mitt dr borttagen, senare tillkommen
spannpapp. Igensatt dérréppning mot rum 309. Ursprunglig

balkongdorr trots att nybyggnadsritningarna inte visar det.

Rum 311

Golv:

Bradgolv i &st-véstlig riktning. Lumppapp, korkmatta. Vid
kakelugnen finns en kalkstensplatta under mattan.

Golvlist av typ 5.

- Mot norr: garderob till higer (se inredning).

Bradvigg av ohyvlade liggande brador med kalkbaserad puts pa
assmatta jhopsatt med staltrdd och spikad i brddorna.
Sradviggen 4r vavklidd och darpa atskilliga tapetlager.

It se rum 312, sédra viggen.
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Viigg med kalkbaserad puts

Mot dster: kalkbaserad puts, vév-och tapetlager, rollad med vit
latexfarg. Fyllningsddrr, tre speglar, fransk fason med extra list.
Dérrvred (dggvred) i porslin och missing. Dérromfattning av

typl.

Mot sder: kalkbaserad puts, vév-och tapetlager rollad med vit
latexfarg.

Fonster mot vaster, fyrluftsfonster, okopplat med krysspost.
Hakar pé ytterfénstren frén 1800-talets slut. Vindhakar pé de ovre
ytterfonstren. Innerfonstret till hoger (mot vést) ar dppningsbart
medan det vénstra &r fast.

Profilerad fonsteromfattning (tavelram) fran golvlist till fonstrets
verkant, typl. Masonitskiva i ramen under fonstret. Mot Oster,
som ovan dock utan vadringsruta, 6ppningsbart innerfonster.




Stuckatur i rum 311

Inredning:

Kakelugn i rummets nordvéstra horn. Cylinderformad, kolonnlik
med bas och kapital. Basen grénsar mot skaftet i en fris som ar ett
mellanting av franska liljor och roccailler. Vitt kakel. P4 kapitdlet
finns tre monster av bladslingor. De ursprungliga
kakelugnsluckorna i méassing saknas liksom kedjorna f6r 6ppning
och stéangning av spjéllet.

Trosklar till rum 310 och 312.

Garderob i rummets &stra hérn, 85 cm djup, 155 cm lang.
Sneddande vagg i anslutning till bakomliggande tambur. Golvlist
dven i garderoben. Garderobsdérr, tvafyllningsdérr, med
amerikansk fason. La&s borttaget, nyckelbricka &ver- malad.
Overskdp med en hylla och fyllningsd6rr med en spegel och
amerikansk fason. Nyckelbricka och las dvermalat. Profilerad
dérrlist typ 1.

Tillstand:

Vattenldckage pga hal i yttertak i det syd véstra hornet av
rummet, varfor spdnnpappen héller pa att ramla ned. Fonstrens
ytterbagars bottenstycken rétskadade. Flagnande farg framst pa
ytterfonstren.

Spar:

Taklist saknas i garderoben varfér denna borde vara ursprunglig.
Tapetprov har hamtats pa garderobens utsida. Metallskiva for
(ventilation?) uppsatt i det syddstra hdrnet mot yttervaggen.
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Rum 311

Tak:

Spannpapp, vitmalad. Underlag av brador och vav. Stuckatur i

takets mitt. Klassicistiska detaljer s&
och kannelyrer.
Taklist av typ 4, vitmélad.

som Aggstavar, blomsterkrans
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Kakelugn rum 311

Rum 312, kék

Golv:

Linoleummatta, rutmonstrad (kitten in the corner). Bruna och
gulvita nyanser. Tragolv med brador i Ost-vastlig riktning under
mattan. Lumppapp, bitvis tidningspapper, masonit och
linoleummatta.

Golvlist typ 1. List runt kéksskap av typ 3.

Trosklar mot rum 301 och 311.

Viggar:

Mot norr: péarlsontpanel, vitdlad, blank alkydférg. Fonster till
vénster, tvalufts med spréjsar, 6 rutor. Okopplade bégar.
Innerfénster med Sppningsbara rutor, hogra luftens tvd nedre
rutor 6ppningsbara.

Fonsterhakar frdn 1900-talets borjan. Hake for innerfonster (se
skiss).

Fénsterbank i masonit. Fonsterfoder av typ 1.

Dorr se rum 301, sédra védggen. Insidan blamélad med vita
speglar. Handtag i médssing och tra.

Koksskép av typ 1, se inredning.
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Skiss fonsterhake

Skipinredning och fonster mot norr i koket, rum 312

Mot vister: stdende parlspontpanel, vitmalad med alkydfarg.
Golvlist typ 1.

Skorstensstocken putsad och malad med vit och blé alkydfarg.
Diskbank och spis, se inredning.

Mot soder: stiende pérlspont, vitmalad med alkydférg. Dorr till
hoger med tre speglar, fransk fason med extra list. Profilerad
dérromfattning av typ 1. Malad som dorr pd vdgg mot norr.
Koksskép 2, se inredning.

Mot 8ster: stdende pirlspontpanel, mélad med vit alkydfarg.
Fyllningsdérr till hoger med tre speglar och synlig parlspont pa
dess baksida. Overljus, enlufts med sprojs. Kammarlds med
sggvred. Profilerad dérromfattning av typ 1. Vagg med ytterligare
overljus, profilerad omfattning.
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Pérlspontpanel i dst-véstlig riktning, malad med vit alkydfarg.
Taklist mot dster typ 2, 6vriga vaggar typ 4, d&ven runt koksskap.

Inredning;

Koksskap' 1 (skafferi) av stdende pérlspont, vitmdalat med
alkydfarg. Tackning fran golv till tak. Fyra dérrar och tv& mindre
overskdp, bld. Genomgaende hyllor, varannan ndgot smalare och
varannan ut mot skapdorr.

Koksskdp 2 av stdende pérlspont, vitmaélat med alkydfarg. Fyra
dorrar och tva 6verskap, bla. Avdelade, det hogra med hyllor, det
vanstra som garderob. Lés infdllda kammarlés eller dgghaspar.
Diskbénk av smal stdende pérlspont, bld alkydfdrg. Tva luckor
med vridhake. En rostfri plat, uppdragen ca 20 cm mot viggen. En
utslagsvask. En kallvattenkran péd vaggen.

Koksskip 2
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Diskbink med utslagsvask

Spis: Spiskdpa av mélad plat. Kombinerad gas- och vedspis i
giutjarn. Vedspis Kockums nr. 327, tre plattor. Gasspis Kockums
Kallinge, tvé plattor. Vitt kakel 44 cm upp mot védggen bakom
spisarna. Hela spiskomplexet inkltt i stora kakelplattor, vita med
kraftigt avfasade kanter. Gasledning gar ut i en massingsstang
framfor spisarna.

Tillstand:

Tak: Fargen flagnar pga vattenlédcka i yttertak, norra halften av
rummet.

Golv: Ytlig fuktskada vid diskbénk. Linoleummatta sekundér,
sliten. Under denna ett slitet brddgolv.

Spar:
Diskbiank sekundér och eventuellt skap sekundéra.



Spis med spiskipa
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BEFINTLIGA INSTALLATIONER

Studier av en byggnads installationer kan férutom intressant
information om installionerna i sig, dven lamna upp-
lysningar om hur en byggnad har forandrats. Hur den
tekniska standarden for de boende férandrats genom dren.

Elektricitet

Den forsta elkraften i Goteborg producerades av privata dng-
kraftverk med borjan under 1880-talet. Det ursprungliga
indamalet var att elektrifiera stadens gatubelysning. Den
f5rsta koltrddslampan importerades ungefar samtidigt till
Sverige vilket innebar starten aven for elbelysningen i
hemmen, till att bérja med inom centrala Géteborg.
" Luftledningarna ldg som mattor over taken” enligt Bertil
Johansson (Elyseum).

1908 invigdes Undercentral Ett vid Vastgotag. 2, nuvarande
Elyseum, i kommunal regi. Energiverket skulle trans-
formera om den elkraft som kom till Goteborg frén
Trollhdttans vattenkraftverk. Detta innebar.starten for en
offensiv elektrifiering av stadens industri och bostader.

Strombrytare till ringklockan, tillverkad { svarvat tri och
swad kmann i norslin. trolicen frdn slutet av 10-talet.
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en sk "Trapputomatik f6r vicevdrd" som reglerade belys-
ningen i trapphusen. Frdn samma tid finns &ven olika
strombrytare och ellutag av svart eller gré bakelit, liksom en
gldre typ av kuhloledning av férblyad jarnplat.

Tog sk. "trappautomatiker for vicevird”. Genmom olika instillningar
reglerades ifall trapphusbelysningen skulle; lysa konstant (kvill), inte lysa
alls (dag) eller tindas nir man trycker pd strombrytare (natt).

I varje lagenhet finns en matartavla med enfasmatare.
Kablar med trefasspanning drogs in forst pd 80-talet iom att
nya elbankspisar installerades. Utanpdliggande kablar drogs
fr&n en undercentral pd gdrden. Dessa hinger nu som osor-
terade garnhérvor pa fasaden.

Gérdsbelysningen over portgenomgdngen, troligen frin 10-talet.
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Nir fastigheten pa Kaptensgatan 8 byggdes 1881 fanns &nnu
ingen elektricitet fér exempelvis belysning, matlagning efc
Det gor det intressant att spekulera over huruvida det finns
en sk "pre-elektrisk" arkitektur. Ar den generdsa fonster
sattningen med dubbla fénster i rummen och en Mezzanin-
vaning, enbart en estetisk 16sning 1 tiden, eller &r den &ven en
funktionsbetingad 16sning. Dagsljuset genom exempelvis
Mezzaninvéningens ménga fonster gor att det an idag saknas
elbelysning pé stora delar av vinden.

Bevarade servicekort med uppgifter om nér byggnaden
ursprungligen fick elektricitet, saknas. Men en samlad be-
démning 6ver bevarade kablar, eldosor, armaturer etc. gor det
troligt att elektricitet installerades for forsta géngen mellan
1918-1922.

Bland det #ldsta materialet finns bla ledningsdosor i porslin,
enkla viaggarmaturer i trapphusen med porslinsfasten,
viagghangd glasarmatur p& gjutjarnsarm pd fasaden, samt
strombrytare till ringklockan av tra och porslin i trapphusen.
Dessutom finns spar av sk "knopp" for infdstning av
HVG-kabel p& hallpanelen i hall 308. En ldda med
porslinsknopp av stérre dimension, troligen fran nigon
tidigare kabeldragning, hittades i kallaren.

|

Skiss pd hur de forsta utanpaliggande kablarna monterades “pd knopp”
Exempelvis HVG, en tvinnad tvdtradig textilkabel.
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U;éprungligen hdamtades allt vatten for matlagning, tvéatt
mm fradn den befintliga handpumpen intill stallbyggnaden.
Aven markbrunnen finns kvar.

I och med ombyggnaden pa 30-talet installerades kallvatten-
och avloppsledningar av koppar respektive gjutjarn, till kdk
och wc’t pé svalen. Annu finns de flesta av de da installerade
emaljerade utslagsvaskarna kvar, liksom de ursprungliga
toalettstolarna med trasits och viagghédngd vattentank.

P& senare &r har hyresgister pd egen bekostnad installerat
elektrisk varmvattenberedare.

s —

En av toalettstolarna frin ombyggnaden 1934.
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En av de mindre diskbinkarna med vask, frin 1934
i ligenhet V, 2 tr.

Gas

Den forsta gasen i Géteborg bérjade produceras redan 1846,
genom kolgaskraftverket i Rosenlund. Gasens uppgift var att
forsorja driften av stadens 250 gatlyktor i centrala Goteborg.
Dérom minner de gaslyktor som ténds runt Gustav II Adolf
statyn, den 6:e November varje ar. I mer exklusiva bostader
anvandes gasen Aven till inomhusbelysning.

Forst 1906 installerades gas p& adress Karl Johansgatan 17,
enligt ursprungliga arbetsritningar som finng arkiverade pa
gasverket. Aven utan denna killa gér det att fa fram en
ungefarlig datering genom att spara tillverkningsaret for de
aldsta gasspisarna i huset.
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beteckningen Kockum Kallinge KjB. Beteckningen anvéndes
mellan 1888 och 1910, f6r alla Kockum Kallinges
gjutjarnspisar. Men det var forst efter 1900 som tillverk-
ningen av just gasspisar kom igang.

En kombinerad gas- och vedspis med beteckningen Kockum Kallinge KjB,
troligen fran 1906. Den finns 1 ligenhet IV , 2ir.

Gasspisar finns av olika dlder och utseende. Frdn &ldre
inmurade gjutjarnsspisar till yngre fristdende spisar i
emaljerad plat.

Négra spdr av att gas utnyttjats for belysning finns inte. Detta
ar inte heller troligt.

Virme

Den ursprungliga uppvarmingen av bostiaderna har skett
med kakelugn och koéksspis. Kakelugnar av cylindermodell
har troligen funnits i samtliga bostadsrum férutom koket
som uppvarmdes med hjélp av vedspisen.

I bérjan eldades enbart med ved. Kvar i ménga kéllarférrad
finns annu flera valanvdndna huggkubbar. Nigon géing
under 1900-talet har det dven eldats med koks. Bade koks
och kokskannor finns kvarlamnade i kéllaren.
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FORUTSATTNINGAR

PROGRAMSKISS

Verksamheten i huset

Vi anser att det inte finns ndgon anledning att dndra den
funktion som byggnaden hittills har haft. Genom att behdlla
lagenheterna for bostadsandamadl och lokalerna i gatuplanet
for affarer kan planlésningar och andra kulturhistoriska
vérden i stérre utstrackning bevaras.

Gatufasaden mot Karl Johansgatan med butikslokaler i bottenvdningen.

I ett renoverat (eller rekonstruerat) gardshus vill vi inrymma
tvittstuga, bastu med duschrum och eventuellt cykel- och
barnvagnsforvaring samt utrymme fér sophantering. For
férvaringsutrymmen féreslar vi i forsta hand vinden men
dven kallaren kan i viss man utnyttjas.

Graden och typen av upprustning

Generellt vill vi gora géllande i vara forslag att
utgdngspunkten dr ett hansynstagande till de kulturhistoriska
vérden som landshdvdingehusen representerar. De speciella
kvaliteter som karakteriserar Kaptensgatan 8 vill vi sd langt
det ar mojligt vdrna om och inte férvanska. Graden och
typen av restaurering bor dven ske utifran vad huset tél
konstruktivt samt dess ekonomiska barbarhet.
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I kallaren finns dven #ldre fotogenkaminer som eventuellt
anvants nar det ratt vedbrist.

Intressant r att dven efter att gas- och elspisar installerats har
vedspisen utnyttjats fér uppvarmning. I huset finns bdde
aldre integrerade enheter for bdde gas och ved, dels yngre s.k
smalspisar fr&n 50-talet med beteckningen Kockum Kalling
K58. De senare installerades vanligtvis som komplement till
gas- eller elspisar nar vedspisen rivits ut.

Under senare ar har elradiatorer monterats under fonstren,
men pga radiatorernas underdimensionering och/eller
husets otathet, eldar hyresgasterna fortfarande i bdde kakel-
ugnar och vedspisar for att héalla huset varmt.

Ventilation

Allt sedan fastigheten bygdes har husets ventilation skett
genom s.k. sjalvdrag. Under eldningssasongen fungerade
kakelugnarna indirekt som ett slags franluftsdon. Tilluft
trycktes pga rummens undertryck, in genom yttervaggarnas
ofatheter. Sommartid ventilerade man enkelt genom att
dppna ett fonster.

Spisflaktar saknas. Over de flesta spisar sitter en spiskdpa i
malad plét med anslutning till en skorstenskanal.
Skafferiskdpet i koket har dekorativa gjutjarnsventiler i fasad.

I samband med att we'n installerades pé svalen, drogs enkla
platror fram for franluft. Pga brandkrav &r dessa reveterade pa
vinden, troligen med en asbestputs. De avslutas med rek-
tanguldra plathuvar pa yttertaket. Tilluften till we’t fas
genom runda hél i dorrbladets nederkant.

U e amad mdebiHemmeantil Fill sttt av <slkafferierna.




Gdrdshuset.

Vi vill podngtera gardshusets betydelse som en viktig del av
den enhetliga miljon.

Lagenhetsindelningen pd Kaptensgatan 8 ar ursprunglig och
omfattar ligenheter om 1-3 r o k, vilket dr en kvalitet vérd
att bevara. 1 vart arbete har vi tagit fasta pa att sa langt det ar
mdjligt behélla rumssamband och planlgsningar. Snickeri-
kulturen #r mycket speciell, varfor trapphus, tamburer, kék
och fast inredning (paneler, skap, dorrar, fonster, foder, lister
etc) inte bor forvanskas om det inte 4r absolut nodvéndigt.
Befintliga kakelugnar och ved/gasspisar bevaras. En vision
4r att de ska kunna anvandas i framtiden. Historiska lager av
bl a firg och tapeter ska inte skrapas bort utan kan utgdra
grund fér den kommande restaureringen. Eventuellt kan
vissa farglager bevaras i befintligt skick. I annat fall kan de
historiska lagren végleda oss i valet av nya ytskikt. Losa lager
eller lager som kan utgora skada for byggnaden avldgsnas. I
vrigt bevaras de historiska skikten under de nya. Aven om
t ex en gipsskiva nyuppsdtts, bevaras de historiska lagren
under denna, som ett historiskt dokument for framtiden.

Vi utgar ifrdn att ventilationen behover forstirkas i kok och
badrum men att sjilvdrag kan fungera tillfredsstallande i
ovriga utrymmen.

For att uppna ett langsiktigt boende, med 1&g omsétining av
hyresgéster, som varnar om bygganden, anser vi att dusch
maste installeras i alla ligenheter. Om denna hojning av
ligenheternas standard inverkar kraftigt p& hyresnivan kan




Koket i horntrean. Sett mot vardagsrum och sovrum.

vi idag inte avgéra. Darmed kan vi inte uttala oss om mdj-
ligheten for dagens hyresgéster pd Kaptensgatan 8 att dven i
framtiden bo kvar i huset.

Vara forslag till ombyggnad kan indelas i tre grupper, eller
om man hellre vill tre grader av restaurering:

A) For att kunna halla kok och rum intakta, har vi har valt
att anvidnda tamburerna som badrum. Vad giller kdken
moderniseras de men bibehalls pd samma plats och sa
mycket som méjligt av den fasta inredningen bevaras.

B) I detta alternativ vill vi behélla tamburerna, vilket med-
for att ndgot annat utrymme, ofta ett rum, padverkas genom
att nya enheter for badrum placeras dar.

C) Det tredje alternativet innebdr stérre férdndringar i plan-
I6sningen, i syfte att i hogre grad anpassa ldgenheterna till
nutidens sdtt att anvdnda en bostad, vad giller hygien-
utrymmen och rumssamband.

Oberoende av alternativ, géller att material som har fungerat
sedan 1881 eller senare av god kvalitet bibehalls, renoveras
och underhalls. Moderniseringen i lagenheterna bor ta hén-
syn till husets villkor, &lder och hantverksmassighet. Anga-
ende nya materialval sd utgér vi ifrdn de ursprungliga och vi
vill anvinda gedigna, passande material av god kvalitet.
Funktionskrav med bevarandehidnsyn ska strdva efter att
uppfylla dagens byggnadsregler.
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Rumssamband i hdrntrean.
Genomsikt frdn vardagsrummet, via tamburen och uf i koket.

Intressenter som paverkar programforutsdtiningarna
Stadsbyggnadskontoret handlagger darenden om bygglov samt
fragor kring handikappanpassning, miljo- och hilsoskydd.
Brandmyndigheten staller krav pa brandskydd. Infér en om-
byggnad &r finansieringsmdjligheter fran lansstyrelsen av
stor betydelse for ett forverkligande av vara visioner for Kap-
tensgatan 8. Detta galler bade bostadsenhetens bidrag for bo-
stider och kulturmiljoenhetens bidrag for antikvariska
overkostnader.

Hyresgdsterna 4ir intresserade av att bo kvar men &ar oroade
gver att hyrorna kommer att bli for hoga efter en ombygg-
nad. :

Naturligtvis dr husets 6de 1 hog grad beroende av hur agaren
_ det kommunalt dgda Bostadsbolaget - agerar.




LAGSTIFINING OCH FINANDIEKING

Lagstiftning och finansieringsméjligheter har ofta haft en
avgorande betydelse vad giller graden av férandring vid en
ombyggnation. Dessa har utgjort "Spelreglerna” vilka
aktérerna inom byggbranschen maéste félja. Méjligheterna
att ta hansyn till en byggnads antikvariska varden har vaxlat
beroende pa de for tillféllet rddande reglerna.

Under de senaste tre &ren har drastiska férandringar skett av
bade lagstiftning och finansieringsstéd. Frdgan &r hur detta
har pdverkat férutsdttningarna infér en ombyggnad av
Kaptensgatan 8

PBL 95

Bygglovspliktiga dtgarder ar i och med PBL 95 endast de dt-
garder vilka:

- strider mot géllande plan

- innebér férandring av anvandningsatt

- eller innebdr férandring av exteridr

Inviandiga forandringar sdsom installation av badrum i bo-
stader &r ej langre bygglovspliktiga.

Byggnadsnamnden ansvarar ej langre foér den tekniska
granskningen i samband med bygglovsirenden. Detta
ansvar &r overflyttat pd byggherren via en kvalitetsansvarig.

PBL 957s betydelse for Kaptensgatan

Till skillnad fran tidigare dr det mdjligt att bygga om
Kaptensgatan 8 utan att anséka om bygglov, forutsatt att
inga andra exteriora forandringar sker, &n inom ramen for
ett lange onskvirt "underhdll”. Det paradoxala ar att ifall
férandringarna skulle krava bygglov, sa strider byggnaden
mot gillande plan vilken inte tilliter ndgon bostads-
bebyggelse. Stadsbyggnadskontoret har dock gjort férstudier
rorande en planiandring for bostadsindamal.

BBR 94

De krav som stills pa bla bostdder i samband med bygglovs-

granskning baseras i férsta hand pd BBR 94. Jamfort med

tidigare detaljerade, ofta kvantifierbara krav, géller nu mera

allménna krav. Byggnaden skall utformas sd att den (enkelt

uttryckt) ar:

- brandséker

- har god hygien vad galler ventilation, ljud, temperatur och
vatten.

- konstruktivt saker

- bra anpassad beaktat husets kulturhistoriska vdrden

- anpassad for bostadsandamal
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De mest specifika foreskrifterna for bostader sager att “bo-
stider skall vara dimensionerade, disponerade, inredda och
utrustade med hinsyn till sin lingsiktiga anvindning och
till det antal personer for vilka de dr avsedda”.

Tidigare matbara krav har blivit rekommendationer.

BBR 94°s betydelse for Kaptensgatan

Vid vara kontakter med Stadsbyggnadskontoret har vi fatt
uppgifter att man inte kommer stélla krav pa tillganglighet
med hiss och de dirpa foljande ytkraven fér en handikapp-
anpassning. Detta har stor betydelse for mojligheterna att
klara nya badrum i lagenheterna utan att vissa befintliga
rum helt forsvinner. Dock kvarstdr krav pa att anpassa den
befintliga byggnaden utifrén gallande regler mot bla brand
och buller.

Statligt bostadstod

En drastisk forsimring av statens subventionering av
bostadsbyggandet genomfordes i januari 1993. D4 tradde de
nya reglerna for rintebidrag i kraft. Fran att tidigare fatt
jamforelsevis forménliga rdntegarantier ger staten istdllet
begransade bidrag till berdknade rantekostnader. Riksdagens
intentioner 4r att rintebidragen s& sméningom skall av-
vecklas. Den som far bidrag enligt 1993 &rs regler fdr rdkna
med en snabb minskning av bidragen fram till 4r 2001.

Bidragen baseras pé ett framréknat bidragsunderlag. Bidrags-
underlaget vid ombyggnad far normalt inte bli hogre an 80%
av underlaget fér motsvarande nybyggnation avraknat
fastighetens vérde fore ombyggnaden.

Riksdagen har forutom réntebidrag, av arbetsmarknads-
politiska skil, tagit beslut om vissa tidsbegransade stimu-
lansbidrag med omvixlande inriktning fran ar till ar. I
regeringens senaste tillaggsproposition foreslar man att ett
tillf4lligt ombyggnadsstod skall inforas dér utgifter for hant-
verkskostnader kan kompenseras med en sénkning av den
aktuella fastighetens fastighetsskatt. Vissa rykten pekar dven
ut ungdomsbostéder som en ny bidragsgrund i den proposi-
tion som véntas vid &rskiftet 96/97.

Bostadsstodets betydelse for Kaptensgatan

Kommer det nya stimulansbidrag for ungdomsbostader kan
detta gora fastighetsagaren for Kaptensgatan 8, intresserad att
tillskapa fler smaldgenheter i huset, dvs forandra nu-
varande lagenhetsindelning.

Det ar ocksd intressant att jamfdra finansieringsvillkoren for
att bygga om Kaptensgatan 8 jamfort med att riva och bygga
nytt. Beaktat kostnaderna fér en ombyggnad av den omfatt-

ning som har kravs, s& ar det troligtvis mer ekonomiskt
fee T % T ar 6 a1 o~ —_.13 e att havara ach hvooa om.




Detta ar KansSkKe ell dV D>dRdITil L1l Qil s rysassassas
fastighetsagare Bostadsbolaget, 1993 ansékte om rivningslov.

Antikvariska bidrag

Fran 1:a juli 1993 ges bidrag for kulturmiljévard bla till upp-
rustning, underhdll och ombyggnad av kulturhistoriskt
vardefull bostadsbebyggelse och bostadskomplement.

For bebyggelse av byggnadsminnesklass eller byggnad inom
omride av riksintresse ar bidraget hogst 90% av over-
kostnaderna. For évriga byggnader av storre kulturhistoriskt
virde i allminhet, ges bidrag med hogst 50% av over-
kostnaderna.

Dessutom finns bla méjlighet till forhojt bidragsunderlag
for rantebidrag.

Antikvariska bidrags betydelse for Kaptensgatan

Vid en ombyggnad av Kaptensgatan 8 dr de antikvariska
bidragen av avgdrande betydelse. Rintebidragets storlek ar,
mycket ungerfarligt berdknat, c:a  400.000:- det forsta aret
(baserat pa ett bidragsunderlag p& c:a 10 miljoner). De
antikvariska bidragen handlar om ett engéngsbelopp pa
minst det tiodubbla.

De antikvariska bidragens betydelse innebér samtidigt att
Lanstyrelsen genom Kulturmiljéenheten har en stark roll
vad galler inflytande p& bade hur projektering och
ombyggnad skall utféras.

Bostadspolitiken
inriktas pa att alla
skall ha mojlighet till
en bra bostad till ett
rimligt pris

I den nuvarande bostadspolitiska programforklaringen har det tidigare
ordet "rittighet” ersatts med ordet "mojlighet”.
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